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CABLE CANALIZADO DE FIBRA OPTICA DE 24 HILOS G.655C

DESCRIPCION GENERAL DEL iTEM

Cable de fibra optica para tendidos en ductos y canalizacion existente de planta externa y Gltima
milla.

TIPO DE COMPRA
VERTICAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NUMERO | CARACTERISTICAS GENERALES

1 Debe cumplir con la norma ITU-T G.655C

2 Debe disponer de 24 hilos de Fibra Optica

3 Debe tener central member y loose tube (2 buffers de 12 hilos)

4 Debera tner un espesor de chaqueta minimo de 1.8 mm

5 Debe tener un diametro exterior de 11,00 mm a 13,00 mm

6 Debera disponer de proteccion anti-roedores.

7 Debera disponer de chaqueta de acero corrugado con un espesor de 0.15 mm =+ 2%

8 El central member debe ser de varilla continua de hilos de plastico reforzado con fibra
de vidrio FRP

9 El material de la cubierta o chaqueta externa debe ser de polietileno puro y no
reciclado de alta densidad.

10 Debe tener dos hilos de rasgado que deberén estar ubicados a 180 grados entre si
debajo de la cubierta externa y facilmente distinguibles
Color negro en tono homogéneo, con una linea longitudinal de color blanco de 3 mm

11 de ancho que debe estar grabada y pintada con resistencia a la abrasion mecanica, que
no interfiera con la identificacién de cubierta externa

12 Debe proveer una proteccion contra el crecimiento de hongos.
El refuerzo externo del cable debe disponer de una corona de hilados de aramidas

13 impregnadas de un compuesto inundante, distribuidas en forma de capas trenzadas en
direcciones opuestas.
Concentracion de tubos protectores al nicleo central, oscilante tipo SZ, con un
numero adecuado de tubos para alojar todas las fibras 6pticas y con adicién de

14 o g i : 5
cilindros termoplasticos de relleno (polietileno) con la finalidad de garantizar la
geometria del nicleo.

15 Sujecion del conjunto central encintado helicoidal o transversal empleando cintas de
poliéster o similar

16 Los tubos deben tener Sistema loose tube, relleno por un compuesto dieléctrico
taponante, multifibra, con tubos plasticos tipo PBT o equivalentes.

17 Relleno del nicleo dptico debe ser tipo bloqueo seco (dry block)

18 Con codigo de colores de acuerdo a la norma EIA/TIA 598

19 Debera tener una vida (til de minimo 20 afios.

20 Resistencia al aplastamiento mayor o igual a 440 N/cm.

IDENTIFICACION DE CUBIERTA EXTERNA
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